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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RA 700 B

Перед началом работы
1. Просьба  ознакомиться с комплектующими, инструкцией по

безопасности и деталями аппарата, уходом и рекомендациями.
2. Это позволит Вам оптимизировать отдачу от машины, ее ис�

пользование. Уход и безопасность работы позволят содержать ма�
шину на высоком уровне весь срок эксплуатации.

3. Производитель не несет ответственности за последствия не�
правильной эксплуатации и приведение к несчастному случаю.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Ваша собственная безопасность.
Перед использованием машины прочтите внимательно инструк�

ции. Инструкция по эксплуатации всегда должна находиться в дос�
тупном для операторов месте.

Эксплуатировать поломоечную машину может только полностью
подготовленный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

Внимание!
� Поломоечная машина не предназначена для сбора пыли или ве�

ществ огнеопасных, ядовитых, едких и вредных для здоровья.
� Никогда не мойте ступеньки!
� Никогда не передвигайте машину по электропроводу. Опасность

короткого замыкания и удара электрическим током.
� Использование машины вне помещений запрещается.

� В лифте всегда выключайте пусковой ключ и опускайте щетки
для предотвращения катания машины.

� Не допускайте использование машиной посторонними, особен�
но детьми.

� Носите соответствующую обувь.
� При любых работах с машиной (чистка, ремонт и пр.) выклю�

чайте пусковые ключи из замков.
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Правильное использование.
� Все поломоечные машины (ПММ) созданы для мытья водо�

стойких твердых напольных поверхностей внутри зданий;
� ПММ не должна быть использована при температуре ниже 00С.
� Температура моющего раствора должна быть не более 50 градусов.
� Все другие использования недопустимы. Ответственность за  ис�

пользования ПММ не по назначению несет пользователь.
� Изучение инструкции использования, ухода и ремонта — важ�

ная часть правильного использования.
� Необходимо соблюдать правила охраны труда обязательна.
� Внесение самовольных конструктивных изменений приводит

к снятию гарантийных обязательств и снимает ответственность с
производителя за возможные инциденты.

� Проверьте устойчивость к воздействию на поверхности твер�
дых полов ПММ.

� Проверяйте на возможное повреждение колесами поверхностей
особенно в спортзалах.

� При не правильной эксплуатации ПММ производитель не не�
сет ответственности и снимает с гарантии.

Источники опасности
1. Не включайте щетки при стоящей на ленте машины, чтобы не

повредить поверхности пола.
2. При проходе уступов, чтобы не было повреждений необходи�

мо поднимать щетки и сквиджи, и делать все действия осторожно.
3. При транспортировке на лифтах следуйте правилам техники

безопасности и указаниям допустимой грузоподъемности лифта.

Рабочее место
Рабочее место оператора находится сзади машины.

Обслуживание персоналом
ПММ должна обслуживаться квалифицированными специалиста�

ми, прошедшими тренировочное обучение по устройству ПММ и
ознакомленными с инструкцией по технике безопасности.

Моющие средства
Пожалуйста, всегда консультируйтесь по правильному и безопасному при�
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менению состава, согласно этикетке производителя. При необходимости но�
сите защитную одежду и очки. Использовать только низкопенные, не горю�
чие моющие средства, не включающие вредные для здоровья компоненты.

Мы особо подчеркиваем опасность использования горючих, ядо�
витых, вредных и взрывоопасных средств.

Первый запуск
� По поставке данной машины полное практическое обучение

обеспечивается представителем производителя.
� Где это недоступно, владелец отвечает за обучение персонала.

2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
1. По типу полов:
� глубокая чистка твердых полов;
� ежедневная чистка не защищенных от царапин твердых полов;
� ежедневно чистящий уход нормально загрязненных полов.
2. По типу чистящих средств:
� основной очиститель;
� глубокий очиститель;
� очиститель полов для ухода (мантейнер);
� ухаживающая чистка;
� масляные и жировые очистители;
� очистка полов с отдушкой.
3. По типу механических воздействий:
� нейлоновая щетка;
� нейлоно�силиконовая щетка;
� черный (коричневый) пэд;
� зеленый (красный) пэд;

Предупреждение!
Максимальная температура моющего раствора 50 градусов!

3. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
А. Основной вид.
1. Блок управления на рукоятке.
2. Блок использования воды.
3. Блок чистой воды.
4. Блок щеток.
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5. Ведущие колеса.
6. Сквидж (водосборник).

В. Блок управления.
1. Выключение вакуума.
2. Включение щетки.
3. Выключатель воды.
4. Выключатель хода.
5. Перезагрузка
6. Включатель реверса.
7. Индикатор воды
8. Ключ включения с замком.
9. Кнопка�регулятор скорости движения.

С. Баки чистой и отработанной воды.
1. Бак чистой воды.
2. Бак отработанной воды.
3. Фильтр всасывания воздуха
4. Крышка бака чистой воды.

D. Вид сзади:
1. Педаль подъема блока щеток.
2. Фиксатор уровня сквиджа.
3. Защипка  фиксирующая сквидж.
4. Винт регулировки угла установки сквиджа.
5. Механизм подъема сквиджа.
6. Шланг для слива отработанной воды.
7. Шланг соединений для сквиджа
8. Регулятор подачи воды.
9. Основной выключатель.
10. Гнездо для соединений шланга.
11. Слив для чистой воды.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ RA 700 B
� Эргономичность дизайна.
� Бесшумность и плавность хода.
� Ясность организации панели управления.
� Легко опустошаемые баки чистой и грязной воды.
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� Быстросменные щетки и держатель пэдов с простой фиксацией.
� Быстро спускаемый свидж обеспечивающий отличный сбор

воды даже из затирных швов.
� Угол наклонного сквиджа может быть выведен для каждого

типа полов.
� Легкий доступ внутренней части к сервису и ремонту.

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИНЫ

Подготовка к работе.
В зависимости от типа операций машина должна  быть укомплектова�

на соответствующими щетками или пэдодержателем с кругами (пэдами).
Поместите сквидж в держатель:
� закрепите сквидж (А6) в держатель;
� закрепите все двумя блокираторами (D2);
� соедините шпалы (D7) между сквиджем (А6) и гнездом для

шланга (D10) с баком отработанной воды;
� опустите сквидж механизмом (D5);
� опустите сквидж ниже слива.
Панель управления имеет поясняющие символы:
� Заполните водой бак чистой водой и чистящем средством в соот�

ветствие со спецификой задачи (степень разведения на этикетке моюще�
го средства). Максимальная емкость бака чистого раствора 80 литров.

� Установите уровень подачи воды регулятором (D8) (рекомен�
дуем на 1 раз 1�2). По завершению работы "О".

Работа.
Включайте различные функции в следующем порядке включение

выключателей:
1. Включайте 6 главных включателей (D9).
2. Поверните ключ (В8).
3. Включите выключатель подачи воды (В3).
4. Включите вакуумный мотор (В1).
5. Включите вращение щеток (В2).
6. Нажмите выключатель хода (В4).
Проезжайте первые 3�5 метров, чтобы проверить расход воды, вра�

щение щеток или пэдов; чтобы убедится, что достигается требуемая чис�
тота пола. Одновременно проверьте качество сбора грязной воды. Если
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необходимо выставить правильный угол наклона сквиджа. Для уста�
новки скорости нажмите клавишу "быстрый ход" или "медленный ход".

Важная информация.
В случае вспенивания отработанной жидкости добавьте в бак грязной

воды пеногаситель дабы избежать попадания пены в вакуумный мотор. Вы
должны быть уверены, что воды достаточно под щетками или под пэдами
ибо это может повредить их, они не должны работать без подачи воды.

6. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЩЕТОК
ИЛИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЭДОВ

Поднимите блок щеток с помощью педали подгона опускания блока
(D1) щеток. Удалите щетку или пэдодержатель резким поворотом. Для
обратной установки положите выбранную щетку или пэдодержатель пе�
ред машиной. Потяните на несколько секунд выключатель хода (В8) и
проверьте правильную установку щеток или пэдодержателей.

7. ОКОНЧАНИЕ РАБОТ
� Поверните регулятор подачи воды в позицию "0".
� Поднимите сквидж.
� Поднимите блок щеток (А4) педалью (D1).
� Удалите щетки или педодержатели и хорошо и промойте чис�

той водой.
� Промойте бак грязной воды чистой водой.
� Протрите машину снизу влажной тряпкой.
� Протрите внутренние приборы влажной тряпкой.
� Снимите сквидж и тщательно промойте.

8. УХОД
Регулярно проверяйте машину на повреждение и износ.

Важно!
� регулярно проверяйте резиновые лезвия сквиджа;
� машину никогда нельзя чистить насосами высокого давления и

парогенераторами;
� для ремонта и сервиса машины следует устанавливать запчасти

производителя;
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� перед ремонтом машины отсоединить любые источники тока;
� регулярно проверяйте давление в основных колесах (3,5 Ваr);
� ремонт и сервис производится только обученными представителями.

I. Замена резиновых лезвий.
Резиновые лезвия могут быть использованы 4 раза. Лезвия закреп�

ленные впереди (по ходу движения) могут быть переставлены снизу
вверх. Позднее они могут быть установлены сзади и также перевернуты.

� вытяните зажимы вверх;
� удалите защиту металлическую лезвий;
� переверните или замените резиновые лезвие;
� соберите металлическую защиту лезвий и зажмите на концах;
� зафиксируйте концы зажимами.

II. Очистка фильтра чистой воды.
Грубый фильтр находится внутри бака. Вы можете найти тонкий фильтр

снизу ведущими и малыми колесами. Для очистки сделайте следующее:
� слейте чистую воду из бака
� открутите крышку фильтра;
� удалите изнутри сеточку;
� промойте и аккуратно установите обратно;
� закрутите крышку до конца.

III. Зарядка батарей.

Внимание!
Изучите инструкции производственных батарей.

� выключите машину основным выключателем и ключом;
� слейте всю грязную воду;
� вытащите зарядную вилку из машины;
� соедините кабели зарядного устройства и батарей;
� включите зарядные устройства;
� включите основной выключатель.
При использовании гелевых батарей бак грязи воды может быть

закрыт, при кислотных батареях обязательно поднят в процессе
зарядки.
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9. НЕПОЛАДКИ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ.

Внимание!
Перед работой с машиной отключите главный включатель.

Проводите ремонт и сервис только по упомянутым здесь инструк�
циям. Предоставляйте ремонт и сервис (особенно электрики), по�
слепродажный сервис представителям поставщика.

Неисправность

Машина
не работает

Недостаточная
очистка пола

Плохое всасывание

Некачественный
сбор грязи
сквиджем

Причина

� плохой контакт;
� предохранители

выключились;
� подача электриче�

ства прервана;

� щетка или пэд не
соответствуют;

� неправильное чис�
тящее средство.

� забит грязью сквидж;
� вакуумный шланг

плохо установлен;
� крышка бака пере�

кошена или повреж�
ден уплотнитель;

� воздушный фильтр
(С3) засорен;

� крышка слива не�
плотно закрыта или
пропускает.

� резиновые лезвия
грязные или плохие;

� угол наклона сквид

Способ устранения

� улучшите контакт;
� проверьте или заме�

ните предохранители;
� зажмите контакты.

� замените щетку
или пэд;

� замените раствор.

� удалите излиш�
нюю грязь;

� соедините хоро�
шо шланги;

� установите хорошо
крышку или поме�
няйте уплотнитель;

� очистить фильтр;
� проверьте крышку

или замените про�
кладку.

� вымойте лезвия
или замените их;

� отрегулируйте угол
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Недостаточная
подача воды

11. КНОПКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ (В5)
Моторы щетки имеют электронную защиту. В случае перезагрузки

мотора он отключится. Индикатор перезагрузки на панели управле�
ния будет светиться красным цветом. Для продолжения работ подо�
ждите 30 секунд. Нажмите кнопку перезагрузки, если индикатор
погаснет, то Вы можете продолжить работу.

12. ХРАНЕНИЕ
Если машина не используется, она должна быть помещена в сухое

место, температура помещения  не ниже 0 градуса. Убедитесь, что сквидж
поднят над полом и оба бака пусты. При более продолжительном хра�
нении машины снимайте щетки или пэдодержатели. Так же проверьте,
что бак чистой воды пуст, открыванием клапана слива чистой воды.

Если в ходе эксплуатации машины у Вас появляются вопросы,
пожалуйста, обращайтесь к Вашему торговому представителю.

Наши менеджеры обязательно подскажут Вам правильное решение.

жа изменен;

� забит шланг;

� фильтр забит;

� контроль уровня
воды не верен;

наклона сквиджа вра�
щением винта (Е4).

� промойте чистой
водой бак и шланги
идущие к щеткам;

� прочистите фильтр
бака чистой водой;

� проверьте датчик
количества воды.



ГАРАНТИИ И СЕРВИС

� На все оборудование предоставляется один год гарантийного обслуживания.

� В компании действует специализированный сервис�центр.

� На складе всегда существует необходимый запас расходных материалов и запчастей

ОБУЧЕНИЕ

� Клиенты нашей компании всегда имеют возможность получить консульта�
ции по применению техники и спецсредств, а также приобрести практические
навыки по работе с профессиональным оборудованием.


